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CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS - ESPECIFICAÇÃO PARA CADERNO DE ENCARGOS 
1. Pavimentos
1.1. Áreas de circulação
1.1.1. Enchimento e regularização de pisos
Para enchimento do piso sobre a laje executar um enchimento leve com argila expandida tipo Leca®, usando uma mistura pré-doseada tipo Leca®Mix, com uma resistência à compressão aos 28 dias superior a 0,70 MPa, Euroclasse de resistência ao fogo A1 e densidade aparente seca inferior a 0,5. O material pode ser aplicado manualmente (misturado numa betoneira e depois colocado no local) ou bombado directamente para o local. A quantidade de água a adicionar à mistura deverá ser rigorosamente a prevista na ficha técnica e indicada na embalagem (4 litros por saco). O espalhamento é efectuado com uma régua à cota prevista (6 cm) e, logo de seguida, deverá ser ligeiramente compactado com a ajuda de uma talocha.

Depois de seca esta camada (no dia seguinte, caso as condições atmosféricas o permitam), o pavimento é regularizado com betonilha leve pré-doseada com 4 cm, tipo weber.niv 4075, com 1200 kg/m3, resistência à compressão igual ou superior a 7 MPa, resistência à flexão igual ou superior a 4 MPa, da classe de resistência ao fogo A1 e densidade igual ou inferior a 1,2, a embeber uma rede electrossoldada tipo malhassol CQ-30 de espessura. A quantidade de água a adicionar à mistura deverá ser rigorosamente a prevista na ficha técnica fornecida pelo fabricante. Não utilizar água em excesso, pois irá reduzir a resistência da betonilha e aumentar a possibilidade de retracção do material. As camadas devem ser niveladas com uma régua de madeira. Como medida de reforço, recomenda-se que seja aplicada armadura de reforço na betonilha. É recomendado que a betonilha seja humidificada após a aplicação.
1.1.2. Colagem de cerâmica
Para assentamento de revestimento com mosaico cerâmico tipo Pavigrés, Grés Porcelânico Granocarvão, de 45 x 45 cm, utilizar cimento cola com marcação CE, tipo weber.col classic plus.
Amassar o cimento cola com 6 a 6,5 litros de água limpa por saco de 25 kg, com misturador eléctrico lento (500 rpm), até obter uma massa homogénea. Estender o produto sobre o suporte em panos pequenos e regularizar a espessura com uma talocha denteada. Se necessário, efectuar colagem dupla das peças. Colocar as peças e pressioná-las até conseguir o nivelamento dos sulcos. Comprovar periodicamente a pegajosidade da cola, levantando a peça previamente colada.

Para betumação das juntas entre peças utilizar argamassa tipo weber.color, em cor a definir. A espessura mínima de juntas deverá ser de 2 mm. Amassar o produto com 9 litros de água limpa por saco de 25 kg. A colocação de cruzetas facilita o trabalho. Betumar as juntas com uma talocha apropriada, aplicando o produto na diagonal e pressionando a massa. Uma vez iniciado o endurecimento, ou seja, quando desaparecer o brilho superficial da argamassa, poderá iniciar-se a limpeza com uma esponja húmida. Ao fim de 24 horas, realizar uma limpeza geral com um pano seco ou húmido.
1.2. Instalações sanitárias

1.2.1. Enchimento e regularização de pisos
Para enchimento do piso sobre a laje executar um enchimento leve com argila expandida tipo Leca®, usando uma mistura pré-doseada tipo Leca®Mix, com uma resistência à compressão aos 28 dias superior a 0,70 MPa, Euroclasse de resistência ao fogo A1 e densidade aparente seca inferior a 0,5. O material pode ser aplicado manualmente (misturado numa betoneira e depois colocado no local) ou bombado directamente para o local. A quantidade de água a adicionar à mistura deverá ser rigorosamente a prevista na ficha técnica e indicada na embalagem (4 litros por saco). O espalhamento é efectuado com uma régua à cota prevista (6 cm) e, logo de seguida, deverá ser ligeiramente compactado com a ajuda de uma talocha.

Depois de seca esta camada (no dia seguinte, caso as condições atmosféricas o permitam), o pavimento é regularizado com betonilha leve pré-doseada com 4 cm, tipo weber.niv 4075, com 1200 kg/m3, resistência à compressão igual ou superior a 7 MPa, resistência à flexão igual ou superior a 4 MPa, da classe de resistência ao fogo A1 e densidade igual ou inferior a 1,2, a embeber uma rede electrossoldada tipo malhassol CQ-30 de espessura. A quantidade de água a adicionar à mistura deverá ser rigorosamente a prevista na ficha técnica fornecida pelo fabricante. Não utilizar água em excesso, pois irá reduzir a resistência da betonilha e aumentar a possibilidade de retracção do material. As camadas devem ser niveladas com uma régua de madeira. Como medida de reforço, recomenda-se que seja aplicada armadura de reforço na betonilha. É recomendado que a betonilha seja humidificada após a aplicação.
1.2.2. Colagem de cerâmica
Para assentamento de revestimento com mosaico cerâmico tipo Pavigrés, Grés Porcelânico Técnico Algés, de 30 x 30 cm, utilizar cimento cola com marcação CE, tipo weber.col classic plus.
Amassar o cimento cola com 6 a 6,5 litros de água limpa por saco de 25 kg, com misturador eléctrico lento (500 rpm), até obter uma massa homogénea. Estender o produto sobre o suporte em panos pequenos e regularizar a espessura com uma talocha denteada. Se necessário, efectuar colagem dupla das peças. Colocar as peças e pressioná-las até conseguir o nivelamento dos sulcos. Comprovar periodicamente a pegajosidade da cola, levantando a peça previamente colada.

Para betumação das juntas entre peças utilizar argamassa tipo weber.color plus, em cor a definir. A espessura mínima de juntas deverá ser de 2 mm. Amassar de preferência com um misturador eléctrico lento e dentro do balde (1 l de água por saco de 5 kg). Aplicar o produto na diagonal em relação às juntas, com a ajuda de uma talocha adequada. Preencher completamente as juntas. Limpar o excedente da argamassa com a talocha.
1.3. Cozinhas

1.3.1. Enchimento e regularização de pisos
Para enchimento do piso sobre a laje executar um enchimento leve com argila expandida tipo Leca®, usando uma mistura pré-doseada tipo Leca®Mix, com uma resistência à compressão aos 28 dias superior a 0,70 MPa, Euroclasse de resistência ao fogo A1 e densidade aparente seca inferior a 0,5. O material pode ser aplicado manualmente (misturado numa betoneira e depois colocado no local) ou bombado directamente para o local. A quantidade de água a adicionar à mistura deverá ser rigorosamente a prevista na ficha técnica e indicada na embalagem (4 litros por saco). O espalhamento é efectuado com uma régua à cota prevista (6 cm) e, logo de seguida, deverá ser ligeiramente coMPactado com a ajuda de uma talocha.

Depois de seca esta camada (no dia seguinte, caso as condições atmosféricas o permitam), o pavimento é regularizado com betonilha leve pré-doseada com 4 cm, tipo weber.niv 4075, com 1200 kg/m3, resistência à compressão igual ou superior a 7 MPa, resistência à flexão igual ou superior a 4 MPa, da classe de resistência ao fogo A1 e densidade igual ou inferior a 1,2, a embeber uma rede electrossoldada tipo malhassol CQ-30 de espessura. A quantidade de água a adicionar à mistura deverá ser rigorosamente a prevista na ficha técnica fornecida pelo fabricante. Não utilizar água em excesso, pois irá reduzir a resistência da betonilha e aumentar a possibilidade de retracção do material. As camadas devem ser niveladas com uma régua de madeira. Como medida de reforço, recomenda-se que seja aplicada armadura de reforço na betonilha. É recomendado que a betonilha seja humidificada após a aplicação.
1.3.2. Colagem de cerâmica
Para assentamento de revestimento com mosaico cerâmico tipo Pavigrés, Grés Porcelânico Técnico Algés, de 30 x 30 cm, utilizar cimento cola com marcação CE, tipo weber.col classic plus.
Amassar o cimento cola com 6 a 6,5 litros de água limpa por saco de 25 kg, com misturador eléctrico lento (500 rpm), até obter uma massa homogénea. Estender o produto sobre o suporte em panos pequenos e regularizar a espessura com uma talocha denteada. Se necessário, efectuar colagem dupla das peças. Colocar as peças e pressioná-las até conseguir o nivelamento dos sulcos. Comprovar periodicamente a pegajosidade da cola, levantando a peça previamente colada.

Para betumação das juntas entre peças utilizar argamassa tipo weber.color epoxy, em cor a definir. A espessura mínima de juntas deverá ser de 2 mm. A colocação de cruzetas facilita o trabalho. Para temperaturas inferiores a 15ºC, é aconselhável guardar o produto num local aquecido. 

Misturar os dois componentes com misturador eléctrico lento (500 rpm), até obter uma massa homogénea. Betumar as juntas com uma talocha apropriada, aplicando o produto na diagonal e pressionando a massa. Utilizar a talocha para nivelar as juntas e tirar o excesso de produto. Limpar com esponja e água morna à medida que se vai aplicando.
1.4. Balneários
1.4.1. Enchimento e regularização de pisos
Para enchimento do piso sobre a laje executar um enchimento leve com argila expandida tipo Leca®, usando uma mistura pré-doseada tipo Leca®Mix, com uma resistência à compressão aos 28 dias superior a 0,70 MPa, Euroclasse de resistência ao fogo A1 e densidade aparente seca inferior a 0,5. O material pode ser aplicado manualmente (misturado numa betoneira e depois colocado no local) ou bombado directamente para o local. A quantidade de água a adicionar à mistura deverá ser rigorosamente a prevista na ficha técnica e indicada na embalagem (4 litros por saco). O espalhamento é efectuado com uma régua à cota prevista (6 cm) e, logo de seguida, deverá ser ligeiramente compactado com a ajuda de uma talocha.

Depois de seca esta camada (no dia seguinte, caso as condições atmosféricas o permitam), o pavimento é regularizado com betonilha leve pré-doseada com 4 cm, tipo weber.niv 4075, com 1200 kg/m3, resistência à compressão igual ou superior a 7 MPa, resistência à flexão igual ou superior a 4 MPa, da classe de resistência ao fogo A1 e densidade igual ou inferior a 1,2, a embeber uma rede electrossoldada tipo malhassol CQ-30 de espessura. A quantidade de água a adicionar à mistura deverá ser rigorosamente a prevista na ficha técnica fornecida pelo fabricante. Não utilizar água em excesso, pois irá reduzir a resistência da betonilha e aumentar a possibilidade de retracção do material. As camadas devem ser niveladas com uma régua de madeira. Como medida de reforço, recomenda-se que seja aplicada armadura de reforço na betonilha. É recomendado que a betonilha seja humidificada após a aplicação.
1.4.2. Impermeabilização
Aplicar uma argamassa de base cimentícia, bi-componente, tipo weber.dry flex, em duas camadas, usando talocha metálica ou pincel (brocha). Aplicar a primeira camada do produto com a face denteada (dentes de 3 a 4 mm), e a segunda, após endurecimento da primeira, com a face lisa no sentido dos sulcos. Em zonas com fissuras ou sobre suportes sujeitos a deformações, inserir entre camadas de weber.dry flex uma rede de fibra de vidro anti alcalina de malha quadrada (4x4mm com 90g/m2 aproximadamente); a rede não deve ficar visível à superfície. A impermeabilização deve ser aplicada no pavimento, dobrar na ligação pavimento / parede (aplicando banda elastomérica tipo weber.dry banda ou executando meia cana) e aplicada na parede (cerca de 10 cm acima do nível do pavimento).
1.4.3. Colagem de cerâmica
Para assentamento de revestimento com mosaico cerâmico tipo Pavigrés, Grés Porcelânico Técnico Malveira antiderrapante, de 30 x 30 cm, utilizar cimento cola com marcação CE, tipo weber.col flex S.
Amassar o cimento cola com 5,5 a 6 litros de água limpa por saco de 25 kg, com misturador eléctrico lento (500 rpm), até obter uma massa homogénea. Estender o produto sobre o suporte em panos pequenos e regularizar a espessura com uma talocha denteada. Se necessário, efectuar colagem dupla das peças. Colocar as peças e pressioná-las até conseguir o nivelamento dos sulcos. Comprovar periodicamente a pegajosidade da cola, levantando a peça previamente colada.

Para betumação das juntas entre peças utilizar argamassa tipo weber.color plus, em cor a definir. A espessura mínima de juntas deverá ser de 2 mm. Amassar de preferência com um misturador eléctrico lento e dentro do balde (1 l de água por saco de 5 kg). Aplicar o produto na diagonal em relação às juntas, com a ajuda de uma talocha adequada. Preencher completamente as juntas. Limpar o excedente da argamassa com a talocha.

2. Paredes interiores

2.1. Instalações sanitárias

2.1.1. Regularização
Os suportes deverão ser estáveis, resistentes, absorventes, consistentes e isentos de poeiras ou óleos descofrantes. Verificar a planimetria com régua, para evitar espessuras excessivas de material. Se necessário aplicar uma primeira camada de regularização.

Em caso de calor, deve humedecer-se previamente o suporte. Em aplicações sobre betão, prever a aplicação de um chapisco prévio com primário de aderência tipo weber.prim chapisco.
Para regularização das paredes interiores, utilizar o reboco pré-doseado com Marcação CE tipo weber.rev ip, em espessuras mínimas e máximas por camada entre 10 e 20 mm. Misturar bem com a quantidade de água aconselhada (aproximadamente 4 litros de água limpa), com máquina de projecção ou manualmente, até obter uma mistura homogénea (1 a 2 minutos em máquina com pré-mistura). Em aplicação mecanizada realizar a projecção com o bico de projecção perpendicular à superfície, afastada 15 a 20 cm da parede, formando cordões encostados, contínuos e paralelos. Alisar e apertar a superfície com régua metálica e deixar endurecer. Quando a superfície tiver endurecido o suficiente, raspar a película superficial com régua metálica e talochar. Arear a superfície suavemente com esponja endurecida. 

2.1.2. Colagem de revestimentos cerâmicos
Para assentamento de revestimento com mosaico cerâmico tipo Pavigrés, Grés Cerâmico Vidrado, de 30 x 30 cm, utilizar cimento cola com marcação CE, tipo weber.col classic plus.
Amassar o cimento cola com 6 a 6,5 litros de água limpa por saco de 25 kg, com misturador eléctrico lento (500 rpm), até obter uma massa homogénea. Estender o produto sobre o suporte em panos pequenos e regularizar a espessura com uma talocha denteada. Se necessário, efectuar colagem dupla das peças. Colocar as peças e pressioná-las até conseguir o nivelamento dos sulcos. Comprovar periodicamente a pegajosidade da cola, levantando a peça previamente colada.

Para betumação das juntas entre peças utilizar argamassa tipo weber.color plus, em cor a definir. A espessura mínima de juntas deverá ser de 2 mm. Amassar de preferência com um misturador eléctrico lento e dentro do balde (850 ml de água por saco de 5 kg). Aplicar o produto na diagonal em relação às juntas, com a ajuda de uma talocha adequada. Preencher completamente as juntas. Limpar o excedente da argamassa com a talocha.

Deverão ser consultadas as fichas técnicas dos produtos referenciados no “Guia Weber 2010”, tomando em linha de conta todas as informações nelas constantes, em acréscimo às disposições constantes no presente documento.
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