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Sistema de cobertura ajardinada: CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS - ESPECIFICAÇÃO PARA CADERNO DE ENCARGOS

1. Enchimento
1.1. Enchimento com betão leve tipo Leca®MIX
1.1.1. Execução na cobertura de camada de forma em betão leve com agregados de argila expandida tipo Leca® com marcação segundo a norma EN13055-1:2002, pré doseada de Leca®Mix B para a criação das pendentes de escoamento das águas pluviais com um caimento mínimo de 1%. A camada terá acabamento áspero para uma boa aderência das bases de assentamento da impermeabilização.
1.1.2. Despejar todo o conteúdo do saco na betoneira, juntar apenas 4 litros de água limpa por cada saco de Leca®Mix. Misturar até que o produto apresente uma cor cinzenta brilhante e bombear a mistura Leca®Mix com a espessura desejada e compactá-lo. Esperar pelo menos uma semana antes de aplicar qualquer outro revestimento.
2. Regularização
O suporte deve estar devidamente limpo, sem poeiras superficiais e sem resíduos de outros materiais (óleos, hidrófugos de superfície, gorduras, pintura), que possam dificultar a aderência do material.
2.1. Regularização com argamassa tipo weber.niv 4075
2.1.1. Efectuar a regularização com weber.niv 4075, betonilha de regularização com 1200 kg/m3, para pavimentos numa espessura de XX mm (recomendada de 30 mm a 80 mm).
2.1.2. O weber.niv 4075 deve ser misturado durante pelo menos 3 minutos com um misturador eléctrico adequado ou durante 5 minutos numa betoneira. Pode também ser utilizada uma misturadora contínua, devendo no entanto ser ajustada a quantidade de água em função da trabalhabilidade durante a aplicação.O produto deve ser misturado com 22-24% de água (aplicação manual) ou com uma quantidade de água variável consoante o tipo de máquina utilizada.
2.1.3. O material deve ser regularizado/nivelado com uma régua de alumínio.
2.1.4. Após a secagem inicial, a superfície do material deve ser humedecida, e devem ser previstas juntas de retracção.
3. Impermeabilização
O suporte deve estar sólido, coeso, isento de poeiras e partes em vias de destacamento; deve ainda estar isento de eflorescências, vestígios de óleo descofrante e gorduras; pode apresentar alguma humidade superficial. Eliminar as irregularidades com alguma importância, que possam criar dificuldades à aplicação do produto ou variações de espessura importantes.
3.1. Impermeabilização com argamassa betuminosa tipo weber.dry Superflex More
3.1.1. Mexer lentamente o produto antes da aplicação, com recurso a um misturador ou então manualmente.
3.1.2. Aplicar o weber.dry Superflex More em duas camadas, usando talocha metálica ou pincel (brocha). Aplicar a primeira camada do produto mais fina, e a segunda 3 horas depois. Em zonas com fissuras ou sobre suportes sujeitos a deformações, inserir entre camadas de weber.dry Superflex More uma rede de fibra de vidro anti-alcalina de malha quadrada (4x4mm com 90g/m2 aproximadamente); a rede não deve ficar visível à superfície.
3.1.3. O controlo da espessura da camada é monitorizado, em estado fresco, através do consumo de material e medição da espessura da camada em molhado
4. Isolamento térmico e revestimento
4.1. Isolamento térmico

4.1.1. Efectuar a colocação de placas de isolamento térmico de poliestireno extrudido com XX mm de espessura e com XX kg/m3 de densidade mínima, com estrutura de célula fechada em toda a área da cobertura, promovendo uma protecção tanto térmica como mecânica à camada impermeabilizante.
4.1.2. De forma a criar uma protecção e um filtro para melhor escoamento das águas, efectuar a colocação de uma manta geotêxtil não-tecida com 100 a 150 g/m².
5. Escoamento
5.1. Camada de escoamento com argila expandida tipo Leca® M
5.1.1. Coloca-se directamente a Leca® M sobre a laje impermeabilizada, para permitir o escoamento eficaz da água evitando que o solo acima fique saturado. A camada previne entupimentos, pois separa a terra do ralo. A Leca® M tem também como vantagem um óptimo desempenho em termos de inércia térmica bem como na retenção de humidade.
6. Protecção
6.1. Efectuar a colocação de uma manta geotêxtil não-tecida com 100 a 150 g/m². Esta deve ser colocada sobre a Leca® M e dobrada junto as paredes, funcionando como uma barreira contra a migração dos finos. Desta forma, a água corre mais limpa para o ralo, contribuindo para uma manutenção mais simples.
7. Revestimento
7.1. Solo preparado
7.1.1. Para garantir uma boa drenagem, deve evitar-se o uso de terra argilosa. Uma boa mistura é constituída por 3 partes de terra, 1 parte de Leca® S e 1 parte de húmus, contribuindo-se desta forma para um crescimento rápido e saudável das plantas. Finaliza-se o trabalho colocando a mistura sobre a manta de geotêxtil.
Deverão ser consultadas as fichas técnicas dos produtos referenciados tomando em linha de conta todas as informações nelas constantes, em acréscimo às disposições constantes no presente documento.
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