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Sistema de cobertura não acessível com membrana: CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS - ESPECIFICAÇÃO PARA CADERNO DE ENCARGOS 
1. Enchimento
1.1. Enchimento com Leca®MIX
1.1.1. Execução na cobertura de camada de forma em betão leve com agregados de argila expandida tipo Leca® com marcação segundo a norma EN13055-1:2002, pré doseada de Leca®Mix B para a criação das pendentes de escoamento das águas pluviais com um caimento mínimo de 1%. A camada terá acabamento áspero para uma boa aderência das bases de assentamento da impermeabilização.
1.1.2. Despejar todo o conteúdo do saco na betoneira, juntar apenas 4 litros de água limpa por cada saco de Leca®Mix.Misturar até que o produto apresente uma cor cinzenta brilhante e bombear a mistura Leca®Mix com a espessura desejada e compactá-lo. Esperar pelo menos uma semana antes de aplicar qualquer outro revestimento.
2. Regularização
O suporte deve estar devidamente limpo, sem poeiras superficiais e sem resíduos de outros materiais (óleos, hidrófugos de superfície, gorduras, pintura), que possam dificultar a aderência do material.
2.1. Regularização com betonilha leve tipo weber.niv 4075
2.1.1. A regularização é efectuada com weber.niv 4075, betonilha de regularização com 1200 kg/m3, para pavimentos numa espessura de XX mm (recomendada de 30 mm a 80 mm).
2.1.2. O weber.niv 4075 deve ser misturado durante pelo menos 3 minutos com um misturador eléctrico adequado ou durante 5 minutos numa betoneira. Pode também ser utilizada uma misturadora contínua, devendo no entanto ser ajustada a quantidade de água em função da trabalhabilidade durante a aplicação.O produto deve ser misturado com 22-24% de água (aplicação manual) ou com uma quantidade de água variável consoante o tipo de máquina utilizada.
2.1.3. O material deve ser regularizado/nivelado com uma régua de alumínio.
3. Isolamento térmico e protecção
3.1. Isolamento térmico

3.1.1. Efectuar a colocação de placas de isolamento térmico de poliestireno extrudido com XX mm de espessura e com XX kg/m3 de densidade mínima, com estrutura de célula fechada em toda a área da cobertura, promovendo uma protecção tanto térmica como mecânica à camada impermeabilizante.
3.1.2. Efectuar a colocação de uma manta geotêxtil não-tecida com 100 a 150 g/m².
4. Regularização
O suporte deve estar devidamente limpo, sem poeiras superficiais e sem resíduos de outros materiais (óleos, hidrófugos de superfície, gorduras, pintura), que possam dificultar a aderência do material.
4.1. Regularização com betonilha leve tipo weber.niv 4075
4.1.1. A regularização é efectuada com weber.niv 4075, betonilha de regularização com 1200 kg/m3, para pavimentos numa espessura de XX mm (recomendada de 30 mm a 80 mm), armada com malha sol.

4.1.2. O weber.niv 4075 deve ser misturado durante pelo menos 3 minutos com um misturador eléctrico adequado ou durante 5 minutos numa betoneira. Pode também ser utilizada uma misturadora contínua, devendo no entanto ser ajustada a quantidade de água em função da trabalhabilidade durante a aplicação.O produto deve ser misturado com 22-24% de água (aplicação manual) ou com uma quantidade de água variável consoante o tipo de máquina utilizada.

4.1.3. O material deve ser regularizado/nivelado com uma régua de alumínio.

4.1.4. Após a secagem inicial, a superfície do material deve ser humedecida, e devem ser previstas juntas de retracção.

5. Revestimento de protecção e Impermeabilização
Comprovar que o suporte está consistente, limpo e seco, assim como, comprovar que se efectuaram todas as retracções próprias do cimento e que as possíveis fissuras estão estabilizadas. Verificar a planeidade e a inclinação do suporte, que deverá ser de pelo menos 1,5% (para que não haja zonas com possibilidade de estagnação de água).
5.1. Protecção e impermeabilização com membrana elástica tipo weber.dry lastic
5.1.1. Misturar bem o produto dentro do balde, para homogeneizar os seus constituintes.
5.1.2. Estender uniformemente weber.dry lastic com pincel, trincha ou rolo, preferencialmente em camadas de cores alternadas, com um intervalo de pelo menos 6 horas entre si. Em todo o caso, a espessura final de aplicação deverá ser de pelo menos 1 mm.
5.1.3. Aplicar três camadas cruzadas de weber.dry lastic , incorporando uma armadura de fibra de vidro (malha de 2x2 mm, aproximadamente) entre as duas primeiras, respeitando sobreposições de pelo menos 5 cm no encontro entre rolos.
Deverão ser consultadas as fichas técnicas dos produtos referenciados tomando em linha de conta todas as informações nelas constantes, em acréscimo às disposições constantes no presente documento.
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