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Sistema de impermeabilização de Caixas de elevador: CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS - ESPECIFICAÇÃO PARA CADERNO DE ENCARGOS 
1. Selagem de fugas de água
O suporte deve estar firme, limpo e rugoso e as fissuras e passagens de água devem abrir-se numa largura e profundidade mínima de 2 cm, formando arestas rectas. Eliminar zonas débeis e desagregadas bem como poeiras e outros detritos através de escovagem e lavagem.

1.1. Argamassa de selagem de fugas de água de base cimentícia tipo weber.dry stop
1.1.1. Amassar weber.dry stop com as mãos protegidas por luvas de borracha, formando uma espécie de bola, uma pequena quantidade do produto que possa ser utilizada num minuto.
1.1.2. Usar 0,3 litros de água/kg. Alisar a superfície com a colher.

1.1.3. Logo que o produto esteja amassado. pressionar contra a fissura ou passagem de água durante algum tempo (1 a 2 minutos).
1.1.4. Caso se tratem de fugas de água generalizadas, aplicar um barramento em toda a área afectada com talocha. 
2. Impermeabilização
O suporte deve estar sólido, coeso, isento de poeiras e partes em vias de destacamento; deve ainda estar isento de eflorescências, vestígios de óleo descofrante e gorduras; pode apresentar alguma humidade superficial. Eliminar as irregularidades com alguma importância, que possam criar dificuldades à aplicação do produto ou variações de espessura importantes.
2.1. Impermeabilização com argamassa cimentícia fina tipo weber.dry KF
2.1.1. Amassar weber.dry KF com a ajuda de um misturador eléctrico lento (500 rpm), com 6 a 7 litros de água limpa por cada saco, até obter uma massa homogénea e fluída com a consistência de uma tinta grossa.
2.1.2. Aplicar uma primeira camada, com uma trincha, no mínimo 2 kg/m2. Deixar secar, no mínimo, 4 horas. Caso se deseje, aplicar a malha de fibra de vidro, bem esticada e com sobreposições adequadas enquanto o weber.dry KF se encontra fresco.
2.1.3. Humedecer a primeira camada e aplicar uma segunda, perpendicularmente à primeira.
Com projecção mecânica: realizar o acabamento com uma trincha, palustra, ou com uma esponja.

 Deverão ser consultadas as fichas técnicas dos produtos referenciados tomando em linha de conta todas as informações nelas constantes, em acréscimo às disposições constantes no presente documento.
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