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Sistema de impermeabilização de paredes enterradas pelo exterior: CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS - ESPECIFICAÇÃO PARA CADERNO DE ENCARGOS 
1. Regularização
1.1. Regularização com reboco mineral de regularização tipo weber.rev dur
1.1.1. Misturar bem weber.rev dur com a quantidade de água aconselhada, em betoneira ou na máquina de projecção, até obter uma pasta homogénea. Para aplicação manual, estender sobre o suporte com uma talocha de plástico ou inox na espessura desejada, regularizar a superfície com uma régua e talochar assim que tiver começado a endurecer, para obter um acabamento mais uniforme. 

1.1.2. Para aplicação utilizando equipamento mecânico de projecção, regularizar com régua e talochar quando tiver começado a endurecer. Nos pontos singulares reforçar a aplicação com rede de fibra de vidro anti-alcalina (malha de 10 mm x 10 mm). Em caso de muito calor deve humedecer a superfície de weber.rev dur assim que estejam passadas as primeiras 12 horas, mantendo a superfície humedecida durante pelo menos as primeiras 48 horas, de forma a permitir uma cura lenta e eficaz. A aplicação do acabamento previsto deverá aguardar no mínimo 15 dias após a realização do reboco. 
2. Impermeabilização
O suporte deve estar sólido, coeso, isento de poeiras e partes em vias de destacamento; deve ainda estar isento de eflorescências, vestígios de óleo descofrante e gorduras; pode apresentar alguma humidade superficial. Eliminar as irregularidades com alguma importância, que possam criar dificuldades à aplicação do produto ou variações de espessura importantes.
Deverá prever-se um corte hídrico na primeira fiada de alvenaria ou na ligação da estrutura de betão com a laje.
2.1. Impermeabilização com argamassa betuminosa tipo weber.dry Superflex More
2.1.1. Mexer lentamente o produto antes da aplicação, com recurso a um misturador ou então manualmente.
2.1.2. Aplicar o weber.dry Superflex More em duas camadas, usando talocha metálica ou pincel (brocha). Aplicar a primeira camada do produto mais fina, e a segunda 3 horas depois. Em zonas com fissuras ou sobre suportes sujeitos a deformações, inserir entre camadas de weber.dry Superflex More uma rede de fibra de vidro anti-alcalina de malha quadrada (4x4mm com 90g/m2 aproximadamente); a rede não deve ficar visível à superfície.
2.1.3. O controlo da espessura da camada é monitorizado, em estado fresco, através do consumo de material e medição da espessura da camada em molhado
Opção A
3. Isolamento térmico
3.1. Isolamento térmico

3.1.1. Efectuar a colagem na ultima demão, de placas de isolamento térmico de poliestireno extrudido com XX mm de espessura e com XX kg/m3 de densidade mínima, com estrutura de célula fechada em toda a área enterrada, promovendo uma protecção tanto térmica como mecânica à camada impermeabilizante.
4. Protecção e filtro
4.1. De forma a criar uma protecção e um filtro para melhor escoamento das águas, efectuar a colocação de uma manta geotêxtil não-tecida com 100 a 150 g/m².
Opção B

5. Protecção e filtro
5.1. Tela pitonada
5.1.1. Efectuar a colocação de uma tela pitonada em toda a área enterrada, promovendo uma protecção mecânica à camada impermeabilizante.
5.1.2. De forma a criar uma protecção e um filtro para melhor escoamento das águas, efectuar a colocação de uma manta geotêxtil não-tecida com 100 a 150 g/m².
6. Drenagem/Geodreno
6.1. Execução de sistema de drenagem das águas

6.1.1. Efectuar sistema de drenagem das águas pluviais e do solo constituído por dreno sintético com transmissividade superior a 1,0 l/(s-m) incluíndo filtro adaptado à natureza do solo.
6.1.2.  Enchimento de 1/3 da área a aterrar com agregado leve à base de argila expandida tipo GeoLeca (Leca® M).
6.1.3. De forma a criar um filtro para melhor escoamento das águas, efectuar a colocação de uma manta geotêxtil não-tecida com 100 a 150 g/m² envolvendo toda a camada de escoamento.
Deverão ser consultadas as fichas técnicas dos produtos referenciados tomando em linha de conta todas as informações nelas constantes, em acréscimo às disposições constantes no presente documento.
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