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Tratamento de pormenores construtivos em obras hidraulicas: CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS - ESPECIFICAÇÃO PARA CADERNO DE ENCARGOS 
1. Reparação e regularização de betão

1.1. Os suportes devem estar sãos, limpos, resistentes, sem leitadas nem descofrantes (recomenda-se lavagem a alta pressão, ou com um jacto de areia).
1.2. O betão novo deve estar estabilizado (28 dias).
1.3. Encher todos os buracos e irregularidades do betão com weber.tec basic. Encher as juntas de cofragem com weber.tec basic.
2. Suportes porosos
2.1. Membrana cimentícia flexível de impermeabilização tipo weber.tec 824
2.1.1. Sobre suportes muito porosos, aplicar como primário uma camada de aderência tipo weber.prim RP.
2.2. Membrana cimentícia de impermeabilização tipo weber.dry KF
2.2.1. Sobre suportes muito porosos, aplicar como primário uma camada de aderência tipo weber.prim RP.
3. Ligações fundo/parede
3.1. Membrana cimentícia flexível de impermeabilização tipo weber.tec 824
3.1.1. A transição com as paredes envolventes deverá ser tratada aplicando duas camadas de weber.tec 824 reforçadas com uma tira de armadura de fibra de vidro (malha quadrada de 2x2mm), ou usando uma banda elastomérica tipo weber.dry banda.
3.2. Membrana cimentícia de impermeabilização tipo weber.dry KF

3.2.1.  A transição com as paredes envolventes deverá ser tratada efectuando uma meia cana com weber.tec basic.
4. Tratamento de Fissuras
4.1. Membrana cimentícia flexível de impermeabilização tipo weber.tec 824
4.1.1. Tratar as fissuras ou outros elementos salientes com duas camadas de weber.tec 824, reforçando com tiras de armadura de fibra de vidro entre as duas camadas, ou usando uma banda elastomérica tipo weber.dry banda.
4.2. Membrana de impermeabilização tipo weber.dry KF
4.2.1. Tratar as fissuras ou outros elementos salientes com duas camadas de weber.dry KF, reforçando com tiras de armadura de fibra de vidro entre as duas camadas.
Deverão ser consultadas as fichas técnicas dos produtos referenciados tomando em linha de conta todas as informações nelas constantes, em acréscimo às disposições constantes no presente documento.
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