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Sistema de colagem e betumação em fachadas: CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS - ESPECIFICAÇÃO PARA CADERNO DE ENCARGOS 
1. Regularização
1.1. Regularização com reboco mineral de regularização tipo weber.rev dur
1.1.1. Misturar bem weber.rev dur com a quantidade de água aconselhada, em betoneira ou na máquina de projecção, até obter uma pasta homogénea. Para aplicação manual, estender sobre o suporte com uma talocha de plástico ou inox na espessura desejada, regularizar a superfície com uma régua e talochar assim que tiver começado a endurecer, para obter um acabamento mais uniforme. 

1.1.2. Para aplicação utilizando equipamento mecânico de projecção, regularizar com régua e talochar quando tiver começado a endurecer. Nos pontos singulares reforçar a aplicação com rede de fibra de vidro anti-alcalina (malha de 10 mm x 10 mm). Em caso de muito calor deve humedecer a superfície de weber.rev dur assim que estejam passadas as primeiras 12 horas, mantendo a superfície humedecida durante pelo menos as primeiras 48 horas, de forma a permitir uma cura lenta e eficaz. A aplicação do acabamento previsto deverá aguardar no mínimo 15 dias após a realização do reboco. 
2. Colagem e betumação de revestimento cerâmico
2.1. Colagem e betumação

Comprovar que o suporte está consistente, limpo e seco, assim como, comprovar que se efectuaram todas as retracções próprias do cimento e que as possíveis fissuras estão estabilizadas.

2.1.1. Hidrofugação e colagem com cimento-cola tipo weber.col flex XXX
2.1.1.1. Amassar weber.col flex XXX com a água recomendada com um misturador eléctrico lento (500 rpm), em recipiente próprio até obter uma massa homogénea e sem grumos.
Espalhar weber.col flex XXX sobre o suporte em barramento fino e apertado com a face lisa da talocha.  
Logo em seguida estender weber.col flex XXX sobre o suporte em panos pequenos, passando com uma talocha denteada adequada ao formato da peça a colar, para regularizar a espessura.
Para peças de formato superior a 900cm2 estender weber.col flex XXX no tardoz da peça cerâmica (colagem dupla). 
Colocar as peças fazendo a pressão necessária até ao nivelamento dos sulcos de cola. 
Colocar as cruzetas distanciadoras entre peças cerâmicas para uniformizar a largura de junta.

Comprovar periodicamente a pegajosidade da pasta e a qualidade da colagem levantando a peça previamente colocada. 
2.1.2. Betumação com argamassa tipo weber.color XXX
2.1.2.1. Amassar weber.color XXX com a água recomendada utilizando um misturador eléctrico em velocidade lenta. 
2.1.2.2. Betumar as juntas com uma talocha apropriada, aplicando o produto na diagonal e pressionando a argamassa.

Uma vez iniciado o endurecimento, ou seja, quando desaparecer o brilho superficial da argamassa, poderá iniciar-se a limpeza com uma esponja ligeiramente humedecida. 
Ao fim de 24 horas realizar uma limpeza geral.

Deverão ser consultadas as fichas técnicas dos produtos referenciados tomando em linha de conta todas as informações nelas contidas, em acréscimo às disposições constantes no presente documento.
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