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Sistema de colagem e betumação em pavimentos interiores: CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS - ESPECIFICAÇÃO PARA CADERNO DE ENCARGOS 
1. Enchimento
1.1. Enchimento com Leca®MIX
1.1.1. Execução de camada de forma em betão leve com agregados de argila expandida tipo  Leca® com marcação segundo a norma EN13055-1:2002, pré doseada de Leca®Mix B. A camada terá acabamento áspero para uma boa aderência das bases de assentamento.
1.1.2. Despejar todo o conteúdo do saco na betoneira, juntar apenas 4 litros de água limpa por cada saco de Leca®Mix.Misturar até que o produto apresente uma cor cinzenta brilhante e bombear a mistura Leca®Mix com a espessura desejada e compactá-lo. Esperar pelo menos uma semana antes de aplicar qualquer outro revestimento.
2. Regularização
O suporte deve estar devidamente limpo, sem poeiras superficiais e sem resíduos de outros materiais (óleos, hidrófugos de superfície, gorduras, pintura), que possam dificultar a aderência do material.
2.1. Regularização com argamassa tipo weber.niv 4075
2.1.1. A regularização é efectuada com weber.niv 4075, betonilha de regularização com 1200 kg/m3, para pavimentos numa espessura de XX mm, (recomendada de 30 mm a 80 mm), armada com malha sol.

2.1.2. O weber.niv 4075 deve ser misturado durante pelo menos 3 minutos com um misturador eléctrico adequado ou durante 5 minutos numa betoneira. Pode também ser utilizada uma misturadora contínua, devendo no entanto ser ajustada a quantidade de água em função da trabalhabilidade durante a aplicação.O produto deve ser misturado com 22-24% de água (aplicação manual) ou com uma quantidade de água variável consoante o tipo de máquina utilizada.

2.1.3. O material deve ser regularizado/nivelado com uma régua de alumínio.

2.1.4. Após a secagem inicial, a superfície do material deve ser humedecida, e devem ser previstas juntas de retracção.

3. Colagem e betumação de revestimento cerâmico
3.1. Colagem e betumação

Comprovar que o suporte está consistente, limpo e seco, assim como, comprovar que se efectuaram todas as retracções próprias do cimento e que as possíveis fissuras estão estabilizadas.

3.1.1. Colagem com cimento-cola tipo weber.col classic/weber.col classic plus
3.1.1.1. Amassar weber.col classic/weber.col classic plus e a água recomendada com misturador eléctrico lento (500 rpm), até à obtenção de uma massa homogénea. 

Estender o produto sobre o suporte em barramento fino e apertado com a face lisa da talocha.

Logo em seguida, estender em panos pequenos e regularizar a espessura com uma talocha denteada adequada ao formato da peça a colar. 
Colocar as peças e pressioná-las até conseguir o esmagamento dos sulcos.
Colocar as cruzetas distanciadoras entre peças cerâmicas para uniformizar a largura das juntas.

Comprovar periodicamente a pegajosidade da pasta e a qualidade da colagem levantando a peça previamente colocada.
3.1.2. Betumação com argamassa tipo weber.color XXX
3.1.2.1. Amassar weber.color XXX com a água recomendada. Betumar as juntas com uma talocha apropriada, aplicando o produto na diagonal e pressionando a massa. 

Uma vez iniciado o endurecimento, ou seja, quando desaparecer o brilho superficial da argamassa, poderá iniciar-se a limpeza com uma esponja ligeiramente humedecida. Ao fim de 24 horas, realizar uma limpeza geral com um pano seco ou húmido.
Deverão ser consultadas as fichas técnicas dos produtos referenciados tomando em linha de conta todas as informações nelas contidas, em acréscimo às disposições constantes no presente documento.
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