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Sistema de colagem e betumação sobre gesso: CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS - ESPECIFICAÇÃO PARA CADERNO DE ENCARGOS 
1. Impermeabilização

O suporte deve estar seco e resistente: escovar ou raspar antes da aplicação. Sobre os suportes demasiado absorventes e/ou pulverulentos, aplicar previamente uma demão de weber.ibodur (secagem: 3 a 4h).
Fazer um barramento com weber.fix premium sobre o suporte incorporando rede de fibra de vidro de malha quadrada (2x2) mm e densidade mínima de 50g/m2 com a face lisa da talocha. A rede não deve ficar visível à superfície. A espessura final do barramento deve ter no mínimo 1,5mm e no máximo 2mm.

Aguardar no mínimo 24 horas para iniciar a colocação de cerâmica.
2. Colagem e betumação de revestimento cerâmico
2.1. Colagem e betumação
2.1.1. Colagem com pasta adesiva tipo weber.fix premium
2.1.1.1. Mexer weber.fix premium para torná-lo mais fluído e facilitar a aplicação. Estender weber.fix premium sobre o suporte com uma talocha denteada de 4 a 5mm.
2.1.1.2. Para peças de tamanhos superiores a 450cm2 deve fazer-se uma colagem dupla.
2.1.1.3. Colocar as peças e pressioná-las assegurando uma boa transferência.
2.1.1.4. Colocar cruzetas distanciadoras entre peças para regularizar a largura das juntas.
2.1.2. Betumação com argamassa tipo weber.color XXX
2.1.2.1. Amassar weber.color XXX com a água recomendada. Betumar as juntas com uma talocha apropriada, aplicando o produto na diagonal e pressionando a massa. 

Uma vez iniciado o endurecimento, ou seja, quando desaparecer o brilho superficial da argamassa, iniciar a limpeza com uma esponja ligeiramente humedecida. 
Ao fim de 24 horas, realizar uma limpeza geral com um pano seco ou húmido.

Deverão ser consultadas as fichas técnicas dos produtos referenciados tomando em linha de conta todas as informações nelas constantes, em acréscimo às disposições constantes no presente documento.
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