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Sistema de impermeabilização em piscinas: CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS - ESPECIFICAÇÃO PARA CADERNO DE ENCARGOS 
1. Impermeabilização
O suporte deve estar sólido, coeso, isento de poeiras e partes em vias de destacamento; deve ainda estar isento de eflorescências, vestígios de óleo descofrante e gorduras; pode apresentar alguma humidade superficial. 
Eliminar as irregularidades com alguma importância, que possam criar dificuldades à aplicação do produto ou variações de espessura importantes.
1.1. Impermeabilização com argamassa cimentícia flexível tipo weber.tec 824
1.1.1. Aplicar weber.tec 824 em duas camadas, usando talocha metálica ou pincel (brocha). Aplicar a primeira camada do produto com a face denteada (dentes de 3 a 4 mm), e a segunda, após endurecimento da primeira, com a face lisa no sentido dos sulcos. Em zonas com fissuras ou sobre suportes sujeitos a deformações, inserir entre camadas de weber.tec 824 uma rede de fibra de vidro anti alcalina de malha quadrada (4x4mm com 90g/m2 aproximadamente); a rede não deve ficar visível à superfície.
2. Colagem e betumação de revestimento cerâmico
2.1. Colagem e betumação

Comprovar que o suporte está consistente, limpo e seco, assim como, comprovar que se efectuaram todas as retracções próprias do cimento e que as possíveis fissuras estão estabilizadas.

2.1.1. Colagem com weber.col aquaplus 
2.1.1.1. Amassar weber.col aquaplus com a água recomendada, manualmente ou com misturador eléctrico lento (500 rpm),em recipiente próprio até obter uma massa homogénea.
Estender weber.col aquaplus sobre o suporte em panos pequenos, passando com uma talocha denteada adequada ao formato das peças, para regularizar a espessura.

Colocar as peças, com um leve movimento e fazendo a pressão necessária até ao nivelamento dos sulcos de cola. Comprovar periodicamente a pegajosidade da cola.
2.1.2. Betumação com weber.col aquaplus
2.1.2.1. Amassar weber.col aquaplus com a água recomendada, utilizar um misturador eléctrico em velocidade lenta. 
Betumar as juntas com uma talocha apropriada, aplicando o produto em diagonal e pressionando a argamassa.

Logo em seguida, ou seja, quando desaparecer o brilho superficial da argamassa, poderá iniciar-se a limpeza com uma esponja ligeiramente humedecida. 
Ao fim de 24 horas realizar uma limpeza geral.

Deverá aguardar-se um período não inferior a 7 dias até ao enchimento da piscina.

Deverão ser consultadas as fichas técnicas dos produtos referenciados tomando em linha de conta todas as informações nelas contidas, em acréscimo às disposições constantes no presente documento.
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