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Pavimentos Industriais: CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS - ESPECIFICAÇÃO PARA CADERNO DE ENCARGOS 
1. Pavimentos industriais
1.1. Enchimento de pisos
Para enchimento do piso sobre a laje executar um enchimento leve com argila expandida tipo Leca®, usando uma mistura pré-doseada tipo Leca®Mix B. O material pode ser aplicado manualmente (misturado numa betoneira e depois colocado no local) ou bombado directamente para o local. A quantidade de água a adicionar à mistura deverá ser rigorosamente a prevista na ficha técnica e indicada na embalagem (4 litros por saco). O espalhamento é efectuado com uma régua à cota prevista (XXX cm) e, logo de seguida, deverá ser ligeiramente compactado com a ajuda de uma talocha.

1.2. Regularização
Depois de seca esta camada (no dia seguinte, caso as condições atmosféricas o permitam), o pavimento é regularizado com betonilha leve pré-doseada, tipo weber.niv 4075, com 1200 kg/m3 e XXX cm de espessura. A quantidade de água a adicionar à mistura deverá ser rigorosamente a prevista na ficha técnica fornecida pelo fabricante. Não utilizar água em excesso, pois irá reduzir a resistência da betonilha e aumentar a possibilidade de retracção do material. As camadas devem ser niveladas com uma régua de madeira. Como medida de reforço, recomenda-se que seja aplicada armadura de reforço na betonilha. É recomendado que a betonilha seja humidificada após a aplicação.

1.3. Aplicação de argamassa autonivelante de base
Aplicar um primário de aderência tipo Floor 4716 Primer, em duas camadas, diluído na proporção 1:3 (primário:água). Executar uma camada base com autonivelante de enchimento tipo Floor 4602 DuroBase Extra, com espessura entre 8 e 10 mm.
1.4. Aplicação de argamassa autonivelante de superfície
Aplicar um primário de aderência tipo Floor 4716 Primer, em duas camadas, sendo a primeira diluída na proporção 1:5 (primário:água) e a segunda diluída na proporção 1:3 (primário:água).

Aplicar uma argamassa autonivelante, tipo Floor 4610 DuroTop, com máquina de bombear adequada, com espessura entre 8 e 10 mm. 
1.5. Selagem da superfície

Decorridas 24/48 horas, o pavimento deve ser selado com uma resina de poliuretano transparente de elevada fluidez.

.Após secagem, devem ser aplicadas pelo menos duas camadas de protecção da superfície, com cera acrílica tipo JohnsonDiversey Taski Jontec Matt (efeito mate) ou Taski Jontec Plaza (efeito brilhante). Estes produtos deverão ser aplicados de acordo com as especificações do fabricante.

1.6. Recomendações de aplicação
· A quantidade de água a adicionar à mistura deverá ser rigorosamente a prevista na ficha técnica fornecida pelo fabricante. Não utilizar água em excesso, pois irá reduzir a resistência da betonilha e aumentar a possibilidade de retracção do material.
· Dependendo da área a aplicar, deverão ser previstas divisões em secções (10-12 m em largura), usando uma barreira esponjosa tipo Floor 4965 Foam Barriers.

· Durante a aplicação, deve-se monitorizar com frequência a consistência e fluidez da argamassa autonivelante.
· Não aplicar as argamassas com temperaturas atmosféricas inferiores a 5ºC e superiores a 30ºC.
· Proteger da luz solar directa, bem como de correntes de ar fortes, toda a zona a pavimentar.
· Deverá ser prevista a realização de uma amostra padrão em obra. A entidade aplicadora deverá ser reconhecida pelo fabricante do sistema.

Deverão ser consultadas as fichas técnicas dos produtos referenciados, tomando em linha de conta todas as informações nelas constantes, em acréscimo às disposições constantes no presente documento.
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