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CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS - ESPECIFICAÇÃO PARA CADERNO DE ENCARGOS 
1. Paredes interiores - reboco
1.1. Preparação do suporte
Os suportes deverão ser estáveis, resistentes, absorventes, consistentes e isentos de poeiras ou óleos descofrantes. Verificar a planimetria com régua, para evitar espessuras excessivas de material. Se necessário aplicar uma primeira camada de regularização.

Em caso de calor, deve humedecer-se previamente o suporte. Em aplicações sobre betão, prever a aplicação de um chapisco prévio com primário de aderência tipo weber.prim chapisco.
1.2. Reboco de regularização
Para regularização das paredes exteriores, utilizar o reboco pré-doseado com Marcação CE tipo maxit ip, em espessuras mínimas e máximas por camada entre 10 e 20 mm. Misturar bem com a quantidade de água aconselhada (aproximadamente 4 litros de água limpa), com máquina de projecção ou manualmente, até obter uma mistura homogénea (1 a 2 minutos em máquina com pré-mistura). Em aplicação mecanizada realizar a projecção com o bico de projecção perpendicular à superfície, afastada 15 a 20 cm da parede, formando cordões encostados, contínuos e paralelos. Alisar e apertar a superfície com régua metálica e deixar endurecer. Quando a superfície tiver endurecido o suficiente, raspar a película superficial com régua metálica e talochar. Arear a superfície suavemente com esponja endurecida. 

Deixar endurecer no mínimo 15 dias antes de revestir. 

1.3. Recomendações de aplicação
· Na junção de suportes de natureza diversa (tijolo/betão, p. ex.), armar o produto com rede de fibra de vidro com tratamento antialcalino. 

· Aplicar o produto com a temperatura ambiente entre 5ºC e 30 ºC. 

· Não aplicar com tempo muito húmido, sob chuva ou com risco de gelo nas horas seguintes. 

· Respeitar, em cada mistura, a quantidade de água recomendada, para que seja conseguida homogeneidade na cor do produto depois de endurecido. 

· Não permitir que haja infiltrações de água pelo interior das paredes durante a execução da obra. 

· Respeitar as juntas de dilatação. 
· Nos cantos e esquinas aplicar perfis de protecção adequados.

Deverão ser consultadas as fichas técnicas dos produtos referenciados, tomando em linha de conta todas as informações nelas constantes, em acréscimo às disposições constantes no presente documento.
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