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CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS - ESPECIFICAÇÃO PARA CADERNO DE ENCARGOS 
1. Revestimentos acrílicos
1.1. Preparação do suporte
Os suportes deverão ser estáveis, secos, resistentes, absorventes, consistentes e isentos de poeiras ou óleos descofrantes. Verificar a planimetria com régua, para evitar espessuras excessivas de material.

a) Reboco

Aplicar com rolo de lã, em uma ou duas camadas, um primário tipo weber.prim regulador, em cor aproximada à do revestimento que se pretende aplicar. 

b) Gesso

Sobre revestimentos de gesso, aplicar uma demão de primário tipo ibodur fixateur e, após secagem, uma demão de regulador tipo weber.prim regulador.

1.2. Revestimento
a) Weber.plast decor M
Misturar mecanicamente o revestimento acrílico de textura média tipo weber.plast decor M na cor XXX, até obter uma pasta homogénea. Aplicar o produto com uma talocha de inox de baixo para cima, apertando, de forma a regularizar e nivelar a camada aplicada. Passar a talocha de inox no sentido horizontal e vertical, até obter uma camada uniforme. Aguardar que o produto seque um pouco. Para o acabamento usar uma talocha de plástico lisa, limpa e humedecida, apertando a superfície em suaves movimentos circulares, verticais ou horizontais, conforme a textura e efeito desejados. Pode utilizar-se uma pistola de projectar própria em pequenas superfícies, onde não é possível aplicar pelo processo anterior.

Este revestimento incorpora componentes antibactérianos e antifungicos que promovem uma resistência acentuada à fixação e proliferação de microrganismos e fungos.

b) Weber.plast decor F
Misturar mecanicamente o revestimento acrílico de textura fina tipo weber.plast decor F na cor XXX, até obter uma pasta homogénea. Aplicar o produto com uma talocha de inox de baixo para cima, apertando, de forma a regularizar e nivelar a camada aplicada. Passar a talocha de inox no sentido horizontal e vertical, até obter uma camada uniforme. Aguardar que o produto seque um pouco. Para o acabamento usar uma talocha de plástico lisa, limpa e humedecida, apertando a superfície em suaves movimentos circulares, verticais ou horizontais, conforme a textura e efeito desejados. Pode utilizar-se uma pistola de projectar própria em pequenas superfícies, onde não é possível aplicar pelo processo anterior.

Este revestimento incorpora componentes antibactérianos e antifungicos que promovem uma resistência acentuada à fixação e proliferação de microrganismos e fungos.

c) Weber.plast gran
Misturar mecanicamente o revestimento acrílico com granulado de mármore colorido tipo weber.plast gran na cor XXX, até obter uma pasta homogénea. Aplicar o produto com uma talocha de inox de baixo para cima, apertando, de forma a regularizar e nivelar a camada aplicada, dando assim uma espessura constante igual à dimensão dos grãos de mármore. Passar a talocha de inox no sentido horizontal e vertical, até obter uma camada uniforme. Aguardar algum tempo até que o revestimento comece a adquirir o aspecto natural e alisar a superfície apertando suavemente com a talocha de inox, tendo o cuidado de a manter limpa, de modo a que deslize mais facilmente.
Este revestimento incorpora componentes antibactérianos e antifungicos que promovem uma resistência acentuada à fixação e proliferação de microrganismos e fungos.

1.3. Recomendações de aplicação
· Utilizar ferramentas de aço inoxidável. 
· Misturar bem os produtos com um misturador eléctrico antes de utilizar. 

· Evitar a incidência de raios solares sobre a superfície de trabalho, bem como a aplicação em tempo chuvoso, com vento forte, risco de chuva ou forte calor. 

· Utilizar fita adesiva para realizar juntas de trabalho ou decorativas. 
· A limpeza de ferramentas poderá ser realizada com água, após a utilização. 
· Aplicar o produto com a temperatura ambiente entre 5ºC e 30 ºC. 

· Não aplicar com tempo muito húmido, sob chuva ou com risco de gelo nas horas seguintes. 

· Não permitir que haja infiltrações de água pelo interior das paredes durante a execução da obra, nomeadamente a partir de coberturas ou zonas horizontais ainda por impermeabilizar. 

· As ligações com outros elementos (peitoris, molduras, etc.) deverão ser seladas com mástique de poliuretano adequado.
· Garantir a protecção superior do revestimento (rufos, capeamentos, beirados), para impedir que a água escoe directamente sobre a superfície; garantir uma projecção horizontal de pelo menos 3 cm. 
· A cor dos grãos de mármore varia em função dos veios explorados na pedreira; como consequência, deverá ser aprovisionado o material suficiente para cada trabalho, ou pelo menos para cada fachada. 

Deverão ser consultadas as fichas técnicas dos produtos referenciados, tomando em linha de conta todas as informações nelas constantes, em acréscimo às disposições constantes no presente documento.
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