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DECLARAGCAO DE CONFORMIDADE CE

Saint-Gobain Weber Portugal, S.A.
Apartado16, Tojeira 3240-908 Avelar - Portugal

Declara que o produto weber.rev tradition cumpre os requisitos essenciais da Directiva 89/106/CEE,
alterada pela Directiva 93/68/CEE, e esta conforme o anexo ZA da norma EN 998-1.

Centro de producéo: Quinta dos Cénegos, 2580-465 Carregado

C€ "weber

Apartado16, Tojeira 3240-908 Avelar — Portugal
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EN 998-1

weber.rev tradition

Argamassa de reboco para uso em reabilitagéo (R).

Para revestimento de paredes, tectos e colunas em interior e exterior.

Adequado para utilizar em elementos sujeitos a qualquer exigéncia de resisténcia ao fogo.
Adequado para utilizar em elementos sujeitos a requisitos térmicos.

Caracteristicas Requisito
Reacgao ao fogo Classe A1
Absorg&o de agua por capilaridade > 0.3 kg/m? apds 24h
Permeabilidade ao vapor de &gua (u) <15
Aderéncia 20,3 N/mm? - FP: A
Condutividade térmica / densidade 0,27 Wim.K (P=90%)

Avaliaggo baseada em disposigdes validadas no

Durabilidade local de uso da argamassa

O Administrador:
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