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SAINT-GOBAIN

weber.pral lit

Revestimento monomassa para acabamento com pedra

UTILIZACOES

. Regularizacéo, proteccdo e decoracdo de fachadas com uma s6 argamassa, com acabamento em pedra
projectada colorida.

. Suportes admissiveis:
o Tijolo ceramico (espessura minima de 15 cm)
Bloco de bet&o
Bet&o (necessita primario de aderéncia)
Pedra
Reboco de cimento (necessita primario de aderéncia)

LIMITES DE UTILIZAGAO

e  Aplicar o produto com a temperatura ambiente entre 5°C e 30 °C.

N&o aplicar sobre alvenarias de tijolo com espessuras inferiores a 15 cm ou potencialmente instaveis,
podendo originar fissuras devidas a sua deformacéao.

N&o utilizar sobre pintura ou gesso.

Né&o aplicar sobre superficies horizontais ou inclinadas a menos de 45°.

Respeitar as juntas de dilatagéo, interrompendo os panos de monomassa.

Garantir a protec¢do superior do revestimento (rufos, capeamentos, beirados), para impedir que a agua
escoe directamente sobre a superficie; garantir uma projecgao horizontal de pelo menos 3 cm.

e A pedra para projectar ndo esta incluida, ndo sendo comercializada pela Weber.

COMPOSICAO
. Cimento branco, inertes de granulometria compensada, cargas ligeiras, aditivos organicos e inorganicos e
pigmentos minerais.
CONSUMO

. 15 kg/m” por cm de espessura

APRESENTACAO

. Cor do produto: catalogo com 8 cores (s6 disponiveis sob encomenda)
. Sacos de 30 kg — Palete de 1260 kg (42 sacos)

CONSERVACAO

12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e ao abrigo da humidade.

CARACTERISTICAS DE UTILIZACAO

Espessura minima de aplicagédo: 8 mm, em alvenaria.
Espessura méaxima de aplicag&o: 15 mm.

Tempo de vida da pasta: 60 min.

Tempo de abertura: 15 min.

Tempo médio para aplicagdo da pedra: 30 a 40 min.
Consumo médio de pedra para acabamento: aprox. 12 kg/m2

Os tempos indicados, obtidos em condi¢gdes ambientais normalizadas, poderéo ser alongados a baixas temperaturas e encurtados
a temperaturas mais elevadas.
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PRESTACOES

Massa volimica da pasta: 1,5 kg/m?®.

Massa volumica do produto endurecido: 1,3 kg/m?®.
Resisténcia a flexdo: > 2 N/mm? (2,0 MPa)
Retracgdo: < 1,4 mm/m
Capilaridade: < 1 g/(dm?.min
Médulo de elasticidade dinamico: < 9000 N/mm? (9000 MPa)
Aderéncia sobre tijolo: > 0,25 N/mm? (0,25 MPa)
Comportamento ao fogo: classe Al
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)

Estes resultados foram obtidos em ensaios laboratoriais nas condi¢des previstas na norma EN 998-1:2003 e podem variar em
fungdo das condigdes de aplicagéo.

PREPARAGAO DO SUPORTE

. Os suportes devem estar planos, estaveis, resistentes e limpos.

. Em caso de calor, deve humedecer-se previamente o suporte.

. Para aplicagéo sobre betdo liso ou reboco areado, aplicar um chapisco prévio de weber.pral classic
enriquecido com weber.ibofon ou o priméario de aderéncia weber.ibofix.

. Proceder ao fechamento prévio dos buracos na alvenaria e defeitos de preenchimento das juntas de
assentamento.

. Proceder a preparacgao dos pontos singulares da fachada: refor¢car com rede os angulos dos vaos e as zonas
de caixas de estore e tratar adequadamente as juntas de dilatagdo.

APLICACAO

e Amassar weber.pral lit com 6 a 7 litros de agua por saco, durante 5 minutos, até completa homogeneizagao
da mistura.

. Estender o produto com uma talocha e colher e regularizar a superficie, obtendo uma espessura de cerca de
10 mm. Usar ripas de madeira ou baguetes plasticas para a realizag¢éo de juntas que delimitam zonas de
trabalho e servem de mestras para controlar a espessura da aplicagao.

. Projectar manualmente os grdos de marmore, passados 30 minutos a 1 hora apds a aplicagdo, enquanto a
argamassa se encontra fresca.

. Uniformizar a superficie, calcando suavemente os grdos de marmore com uma talocha inox.

RECOMENDACOES DE APLICACAO

e Najuncéo de suportes de natureza diversa (tijolo/betéo, p. ex.), armar o produto com rede de fibra de vidro
(malha 10x10 mm) com tratamento antialcalino.

e Na&o aplicar com tempo muito himido, sob chuva ou com risco de gelo nas horas seguintes.

. Respeitar, em cada mistura, a quantidade de dgua recomendada, para que seja conseguida homogeneidade
na cor do produto depois de endurecido.

. O uso de maquina de projeccéo descontinua aumenta a rentabilidade da aplicagéo.

e Nao permitir que haja infiltrages de agua pelo interior das paredes durante a execucdo da obra,
nomeadamente a partir de coberturas ou zonas horizontais ainda por impermeabilizar.

. Para permitir uma manutencao mais prolongada do bom aspecto visual da superficie, recomenda-se a
aplicacdo de weber.hydrofuge B, apds pelo menos um més da aplicacdo da monomassa.

RECOMENDAGOES DE SEGURANGA NA UTILIZAGAO

e  Pela presenca de cimento na composigdo, o produto é considerado irritante para os olhos, vias respiratérias
e mucosas.

e Como medida de protecgao individual devem usar-se luvas ndo absorventes e vestuério de trabalho que
evite o contacto do produto com o utilizador.

e O uso de mascara de protecgéo de poeiras serd necessario caso se formem nuvens de poeira significativas.

Para mais informagao consultar Ficha de Dados de Seguranca.

As indicag6es de utilizagéo e dados técnicos sobre o produto sdo apresentados de boa fé e baseiam-se na experiéncia e conhecimento
acumulados, em situacdes de utilizagao tipificadas. As condi¢Bes de aplicagdo e utilizacdo poderdo influenciar o comportamento do
produto, pelo que sera aconselhavel realizar verificacdes e testes em cada situagéo especifica.
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